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Modelos Standard
	 Modelo	 PGHC	 PGHC	 PGHC	 PGHC	 PGHC

		  10/50	 10/75	 10/100	 30/75	 40/75

	 A	 99	 124	 149	 149	 149

	 B	 140	 140	 140	 153	 173

	 C	 Ø 85	 Ø 85	 Ø 85	 Ø 105	 Ø 125

	 D1	 Ø 40	 Ø 40	 Ø 40	 Ø 55	 Ø 60

	 D2	 M 24 x 3	 M 24 x 3	 M 24 x 3	 Tr 38 x 4	 Tr 38 x 4

	 H	 50	 75	 100	 75	 75 
	 Curso

	 V	 50	 65	 65	 70	 70 
	 Regulagem

	 D3	 80	 80	 80	 95	 95

	 K / Kmax	 41 / 82	 66 / 132	 91 / 182	 66 / 132	 66 / 132

	 Z / Zmax	 45 / 90	 70 / 140	 95 / 190	 70 / 140	 70 / 140

	 Quantidade	 4	 4 
	 de Cilindros

	 Capacidade	 4 x 25	 4 x 25	 4 x 25	 4 x 75	 4 x 100 
	 kN	 100	 100	 100	 300	 400

	 Potência	 1.1	 2.2 
	 kW

	 Tensão	                                  400 V, 50 Hz 
		                                 Outras Tensões possíveis por consulta

	 Comprimento	 4000	 7000 
	da mangueira mm		

	 Peso Total	 340	 360	 380	 425	 450 
	 kg

	 Por cilindro	 ca. 4,5	 ca. 5,5	 ca. 6,5	 ca. 9	 ca. 13,5 
	 kg

Função: 
Quatro cilindros hidráulicos 
são acionados de forma 
absolutamente uniforme. 
Uma carga desigual cau-
sada por uma distribuição 
assimétrica de pesos ou 
atritos não causa mudança 
no curso dos cilindros pos-
sibilitando uma abertura 
perfeita do ferramental.

Variações na distância 
entre parte superior e 
inferior do ferramental são 
compensadas por meio de 
um sistema de regulagem. 
Para grandes diferenças 
de altura, maiores do que 
o curso do cilindro, a aber-
tura do ferramental pode 
ser executada com o uso 
de prolongadores que são 
ofertados como opcionais.

O dispositivo de levantamento paralelo HYLA-
LIFT evita o uso de marretas, alavanca e outros 
sistemas convencionais economizando tempo  
e preservando as guias do ferramental.

Hylatechnik · Paul Chrubasik GmbH
D-74360 Ilsfeld · Robert-Mayer-Str. 7 · 74358 Postfach 7 
Tel. +49 (0) 70 62 90 57-0 · Fax +49 (0) 70 62 90 57-57 
http://www.hylatechnik.de

Dispositivo para abertura de ferramental

  HYLA-LIFT

Componentes do Equipamento:
•	 Carro de Transporte  

Hyla-Lift
•	 Agregado hidráulico
•	 Sistema Dosador para manter 

curso dos cilindros sempre 
constante

•	 Sistema de mangueiras  
auto-retrátil

•	 Quatro cilindros de levan-
tamento com mangueiras 
hidráulicas flexíveis.

•	 Comando elétrico com acion-
amento manual por botoeira 
“Sobe” – “Desce”

•	 Acessórios: Prolongadores 
para cilindro e pistão

Cilindros com 
prolongadores

Cilindros com  
regulagem por rosca


